
SYSTEM LOKALIZACJI BLEO
OPARTY O TECHNOLOGIĘ BLE

Ogólny opis systemu:

System  lokalizacji  BLEO  to  integralny  zestaw  nadajników,  skanerów  i  aplikacji  zwany  systemem.
Umożliwia on lokalizowanie przedmiotów i osoby w warunkach przemysłowych. System wykorzystuje
aktywną technologię BLE (Bluetooth Low Energy). W skład systemu wchodzą:

1. Nadajnik BLEO-Transmiter (BLEO-T)

2. Skaner BLEO-Scanner (BLEO-S)

3. Aplikacja BLEO



Dane techniczne:

Nadajnik BLEO-Transmiter (BLEO-T)

1. Chipset: CSR1010 lub EFR32
2. Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth 4.0, BLE
3. Format rozgłaszanych danych: Eddystone™
4. Częstotliwość BLE: 2402-2480 MHz
5. Moc wyjściowa (maksymalna) BLE: +8dBm lub +20dBm
6. Modulacja BLE: GFSK
7. Antena: wewnętrzna PCB
8. Zasilanie: bateria CR2032
9. Temperatura pracy: -20 - 45°C
10. Wilgotność: 20 - 80% RHG
11. Masa: 5 - 30 g
12. Wymiary obudowy: Ø 32 mm x 9,5 mm
13. Materiał obudowy: plastk
14. Stopień ochrony: IP61

* Zdjęcie przedstawia jedną z dostępnych wersji wykonania

Skaner BLEO-Scanner (BLEO-S)

1. Procesor: Broadcom BCM2837B0 64-bit
2. Rdzeń: Quad-Core ARM Cortex-A53
3. Taktowanie: 1,4 GHz
4. Architektura: ARMv8-A
5. Pamięć RAM: 1 GB LPDDR2 SDRAM
6. Karta pamięci: microSD 16 GB
7. Porty USB: 4x USB 2.0 gniazdo typ A
8. Karta LAN: 1x RJ-45 100/1000 Mbps
9. Karta Wi-Fi: Dual Band 2,4 GHz i 5 GHz 802.11 b/g/n/ac
10. Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth 4.2, BLE
11. System operacyjny: Linux
12. Zasilanie: 5,0 V / 2,5 A poprzez port microUSB
13. Temperatura pracy: 0 - 50 °C
14. Wymiary obudowy: 99 x 62 x 30 mm
15. Materiał obudowy: ABS

Wymagania:

Aplikacja BLEO

1. System operacyjny: MS Windows 7/10 Professional
2. Pamięć RAM: minimum 4 GB
3. Miejsce na dysku: minimum 15 GB
4. Baza danych: MS SQL Server 2019 Express Editon z Microsof 

SQL Server Managment Studio v18.6
5. Technologia aplikacji: ASP .NET (do uruchomienia aplikacji 

wymagane są Dotnet-hostng-2.2.2-win oraz Dotnet-hostng-
3.2.1-win)

* Zdjęcie przedstawia przykładową wizualizację wykonaną w oprogramowaniu Wonderware  System Platorm



Oznaczenia – przykłady:

Umiejscowienie numeru seryjnego i znaku CE w nadajniku BLEO-
Transmiter (BLEO-T)

Umiejscowienie numeru seryjnego i znaku CE w skanerze BLEO-
Scanner (BLEO-S)


